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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA : EXECUCAO DA OBRA DE ADEQUACOES DE ACESSIBILIDADE
DO PREDIO DA PINACOTECA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Endereco completo: Praca Sete de Setembro, s/n -
Cidade Alta, Natal - RN, 59025-300

Todo e qualquer material a ser fornecido e empregado, como 0s servigos a
serem executados nesta obra deverédo ser de primeira qualidade obedecendo
as normas e especificacdes da ABNT.

1- LOCACAO DA OBRA

O local ( calcada) que sera assentado a pedra portuguésa, devera ser
isolado, sempre preservando a entrada da pinacoteca, para ndo atrapalhar o
seu funcionamento, como também preservar a obra e os pedestres.

Devera ser instalado uma placa da obra, padrdo obras Governo cidadéo.

Ao se iniciar os servicos o local devera ter uma limpeza inicial e remoc¢éo
de quaisquer materiais ou entulhos existente. deixando a area preparada para
0 inicio dos servicos.

2- PEDRA PORTUGUESA

A empresa deve seguir o mapeamento (desenho) da pedra portuguesa
calcada constante em projeto.

REGULARIZACAO E COMPACTACAO: A empresa devera regularizar e
compactar o solo existente, 0 mesmo se dara de modo manual utilizando
soquetes ou outro equipamento adequado, deixando o solo sem imperfeicoes
e nivelado para o posterior recebimento da base.

REGULARIZACAO E COMPACTACAO: A empresa devera regularizar e
compactar o solo existente, 0 mesmo se dara de modo manual utilizando
soquetes ou outro equipamento adequado, deixando o solo sem imperfeicoes
e nivelado para o posterior recebimento da base.

BASE: O mesmo devera ser compactado com equipamento adequado e
apos a ndo mais penetracado de material seco, deve-se proceder a irrigacédo
para melhor compactacéo.

PAVIMENTACAO: Deveréa ser em pedra Portuguesa, executada conforme
apresentado em projeto. O padréo das pedras devera ser nas cores pretas e
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brancas, em dimensdes uniformes com aproximadamente 3x3cm, e altura
entre 4,0 e 6,0cm.

As pedras deverao ser assentadas sobre “farofa” (argamassa seca) de
traco 1:3 (1 parte de cimento e 3 partes de areia imida), com espessura de
8,0 cm, as pedras devem ficar travadas umas contra as outras, com 0 menor
vao possivel entre elas, ficando nivelado com o meio-fio assentado.

Apds o assentamento das pedras, deverd ser espalhada e varrida sobre o
desenho (mosaico), outra “farofa” de trago 1:2 (1 parte de cimento e 2 partes
de areia), preenchendo todos os vaos entre as pedras. Apos este, apiloar as
pedras com soquete leve de tabua larga, para nivelar o piso. Regar a
superficie com pouca agua, utilizando vassoura, sem remover a argamassa
do rejunte.

No dia seguinte, jogar &gua abundantemente. A empresa devera manter o
piso umido por 5 dias, evitando o transito sobre o passeio.

Como trata-se de uma adequacéao da calcada, € necessario
verificar/nivelar o meio fio, deixando-o no nivel correto (acima do nivel da rua).

E necessario também verificar o nivel das tampas das caixas existentes na
calcada, sempre com a atencdo em deixar as tampas no mesmo novel,
evitando desniveis.

3- ACESSIBILIDADE

Na calcada, devera ser instalado piso tatil, direcional e alerta, em todos
0S pontos necessarios.

Na area interna, deverao ser instalados placas de
sinalizacao/informacao em Braile em todos 0s pontos necessarios, de
acordo com as normas de acessibilidade.

4- CORRIMAO DE ACESSIBILIDADE

O corrimao da entrada da pinacoteca, devera ser remodelado, de
acordo com a solicitacdo do Laudo de vistoria da SEMURB, tornando-o
em corrimdo com secdes verticais ( longarinas).

5- Deverdo ser plantadas 10 uns de plantas nativas, em locais a serem
determinados pela fiscalizacdo da obra.

6- Demarcacao de vagas de garagens —

As medidas serdo no minimo 2,20 m x 4,5m. com a largura da faixa de
no minimo 7 cm.

A quantidade de vagas seréo visualizadas no local ( no minimo 5
vagas).

Deverao ser pintados, obrigatoriamente, as vagas de idoso, gestante,
deficiente e as demais que sejam obrigatérias na cidade de Natal.



(3

® ¢ K

GOVERNO |
GOVERNO  GRypoBANCOMUNDIAL  CIDADAQ  Searsdopanaac

e das Financas - SEPLAN

7- LIMPEZA DA OBRA

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras
atenderdo as recomendacfes das praticas de construcao.

Os materiais serdo cuidadosamente armazenados em local seco e
adequado.

Ao final de cada dia sera procedida a limpeza geral da obra de modo a evitar
0 acumulo de entulhos e materiais que possam prejudicar o bom andamento
dos servicos.

Os entulhos deveréo ser acondicionados em recipientes apropriados que
serdo removidos da obra assim que estiverem cheios.
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